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13 Assistenza

AVVERTENZA

Nel funzionamento di apparecchi elettrici determinate parti di questi apparecchi stanno
obbligatoriamente sotto tensione pericolosa.

Al lato utilizzatore può essere presente una tensione pericolosa sul relé di segnalazione.

Un rapporto non appropriato con questi apparecchi può perciò portare a morte o a gravi ferite,
come pure ad ingenti danni a cose.

Si faccia perciò attenzione per misure di manutenzione a questo apparecchio a tutte le
avvertenze riportate in questo capitolo e sul prodotto stesso.

• La manutenzione dell‘apparecchio può avvenire solo tramite personale
corrispondentemente qualificato, che abbia prima preso confidenza con tutte le avvertenze
di di sicurezza contenute in questa descrizione come pure avvertenze di montaggio,
funzionamento e di assistenza.

• Prima dell‘esecuzione di prove a vista e lavori di assistenza assicurare che l‘alimentazione
in alternata sia disinserita e svincolata e l‘apparecchio sia messo a terra. Sia il convertitore
in continua, sia il motore prima dello sgancio dell‘alimentazione in alternata stanno soto
tensione pericolosa. Anche se il contattore del convertitore è aperto, è presente tensione
pericolosa.

Si possono adoperare solo parti di ricambio consentite dal costruttore.

Il convertitore in continua è da proteggere in larga misura dalla sporcizia, per impedire scariche di
tensione e conseguenti danneggiamenti. Polvere e corpi estranei, che possono introdursi
specialmente per la ventilazione forzata, sono da rimuovere a seconda del grado di sporcizia ad
intervalli precisi, comunque almeno ogni 12 mesi. L‘apparecchio è da soffiare con aria compressa
asciutta, max. 1bar, o da pulire con un aspirapolvere.
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13.1 Procedura nel Software-Update

1
Leggere ed annotare tutti i contenuti di
parametro.
(annotare anche la versione Software
r060.001 e r065.001!)

Nota:

il set parametri può esere trasmesso in un PC o
un PG tramite SIMOVIS
(vedi anche capitolo 15).

2
Staccare l‘alimentazione dell‘elettronica

3
Collegare una COM Port del PC con il
connettore X300 al convertitore SIMOREG

Numero ordinazione cavo:  6SX7005-0AB00
(vedi anche capitolo 15.3).

4
Inserire l‘alimentazione dell‘elettronica e
premere nel frattempo il tasto AUMENTA sulla
PMU del convertitore SIMOREG

⇒ L‘apparecchio SIMOREG va nello stato di
servizio o13.0

Nota:

un Software-Update può essere avviato solo dalla
PMU e non da un OP1S o da SIMOVIS

5
Aprire sul PC una finestra DOS ed attivare il
richiamo programma
HEXLOAD 7001Axxx.H86 7001Bxxx.H86 COMx

e partire con Carriage Return

⇒ Il Software-Update viene eseguito
automaticamente

Nota:

HEXLOAD.EXE: programma di caricamento

7001Axxx.H86 e 7001Bxxx.H86:
File dati, che contengono il Software SIMOREG
xxx è la versione costruttiva

COMx: COM1 o COM2

6
⇒ Dopo Software-Update con successo

l‘apparecchio SIMOREG va per ca. 1 sec
nello stato di servizio o13.2

⇒ Dopo l‘apparecchio SIMOREG in molti casi
(in funzione della versione Software che
era prima nell‘apparecchio SIMOREG) va
nello stato di servizio o12.9 per ca. 15s

Nota:

durante il Software-Update sulla PMU viene
indicato l‘indirizzo appena programmato

Al PC viene indicata l‘attività appena eseguita

7
Verifica della somma check:
confronto del valore del parametro r062.001 con la somma check in Internet sotto il punto di menu
„Info“ (vedi inoltre la pagina interna della copertitna delle Istruzioni di servizio).

8
Durante il passo 6 è stata staccata
l‘alimentazione dell‘elettronica?

? si

9b
Tacitare una segnalazione di guasto
eventualmente capitata al convertitore
SIMOREG

n
o 10b

Formare la taratura di fabbrica
(vedi capitolo 7.4)

11b
Eseguire nuova messa in servizio
(vedi capitolo 7.5)
Nota:
il set di parametri memorizzato nel passo 1
può essere caricato tramite SIMOVIS da un
PC o PG

12 Fine
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13.2 Sostituzione di componenti

13.2.1 Sostituzione di schede

AVVERTENZA

Le schede possono essere sostituite solo da persone qualificate.

Le schede non possono essere tolte o inserite sotto tensione.

L‘inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, ferite
gravi o ingenti danni a cose.

ATTENZIONE

Le schede contengono componenti che temono cariche elettrostatiche. Prima di toccare una
scheda elettronica si deve scaricare il proprio corpo. Questo può avvenire nel modo più
semplice, se viene toccato immediatamente prima un oggetto buon conduttore messo a terra
(p.e. parti metalliche bianche di armadio).

13.2.2 Sostituzione di moduli a tiristori e moduli a diodi (campo)

I moduli sono fissati con viti autofilettanti. Nella sostituzione si devono pulire le piastre di appoggio
al corpo raffreddante e si deve spalmare sul modulo di nuovo la pasta termica. Per il fissaggio dei
moduli usare assolutamente viti con filettatura metrica nella stessa lunghezza delle viti originali ed
elementi di sicurezza (rondella e rondella elastica). Anche nel fissaggio dei moduli alle sbarre di
corrente ed alle schede si devono usare viti con filettatura metrica nella stessa lunghezza delle viti
originali ed elementi di sicurezza (rondella e rondella elastica).
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