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Las presentes Instrucciones de servicio estan ademas disponibles en los idiomas siguientes:

Idioma Aleméan Inglés Francés Italiano

N° de ref.: 6RX1700-0BD0O0 6RX1700-0BD76 6RX1700-0BD77 6RX1700-0BD72

la version de software 1.8.

Versiones de software viejas:

Versiones de software nuevas:

Version de software:

En el momento de imprimirse estas instrucciones los equipos SIMOREG CM se equipaban en fabrica con

Por regla general, estas instrucciones de servicio son también validas para otras versiones de software .

La version mas reciente de software puede verse en Internet, pagina
http://www.siemens.at/eww/a&d/updates (acceso mediante contrasefia "simolreg”).

Puede ser que no existan determinados parametros (es decir, que
tampoco esté implementada la funcion correspondiente) o que alguinos
parametros tengan un enorme margen de valores permitidos. Sin embargo,
generalmente estos condicionantes se indican expresamente en la lista de
parametros.

Es posible que el equipo SIMOREG CM tenga parametros adicionales (es
decir, que estén implementadas funciones no descritas en estas
instrucciones de servicio) o que algunos parametros tengan un margen
mayor de valores permitidos. En el caso de dichos pardmetros, mantener
el ajuste de fabrica; es decir, no ajustar valores que carecen la descripcion
en estas instrucciones de servicio.

Esta prohibido reproducir, transmitir o usar este documento o su
contenido a no ser que se disponga de la autorizacion escrita expresa.
Los infractores quedan obligados a indemnizar los posibles dafios o
perjuicios causados. Se reservan todos los derechos, particularmente
los derechos creados por registro de patente o modelo de utilidad o

disefio.

Hemos verificado la conformidad del contenido del presente manual

con el hardware y el software en él descritos. Como no es posible

excluir divergencias no podemos garantizar su completa conformidad.

Sin embargo, el contenido de este manual es revisado regularmente;

cualquier correccion necesarias se incluira en la proxima edicion.

Agradecemos cualquier sugerencia de mejora. SIMOREG ® es una marca registrada de Siemens

© Siemens AG 1999 All rights reserved
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