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13 Mantenimiento

PRECAUCION

Cuando se encuentran en servicio, los equipos eléctricos tienen algunas partes forzosamente
sometidas a tensiones peligrosas.

El cliente puede haber aplicado una tensión peligrosa a los relés de señalización.

Por este motivo, el uso indebido de estos equipos pueden dar lugar a casos de muerte, a grave
daños personales y a considerables daños materiales.

Consecuentemente, al realizar en este equipo operaciones de mantenimiento habrá que
observar todas las indicaciones relacionadas en este capítulo y las aplicadas al producto
mismo.

• Las reparaciones del equipo solo deben confiarse a personal convenientemente cualificado
que con anterioridad se haya familiarizado con todas las indicaciones de seguridad
contenidas en la presente descripción así como las instrucciones de montaje, servicio y
mantenimiento.

• Antes de efectuar pruebas visuales y trabajos de mantenimiento habrá que asegurarse de
que se ha desconectado y enclavado la acometida de corriente alterna y que se ha puesto a
tierra el equipo. Tanto el convertidor como el motor se encuentran bajo tensión peligrosa
antes de desconectar la alimentación de corriente alterna. Incluso estando abierto el
contactor del convertidor, sigue existiendo una tensión peligrosa.

No se deben utilizar más que las piezas de repuesto homologadas por el fabricante.

Para impedir descargas eléctricas y por tanto daños, hay que impedir el ensuciamiento del
convertidor. El polvo y los cuerpos extraños, aportados especialmente por el aire de refrigeración,
se eliminarán periódicamente en función del grado de ensuciamiento pero como mínimo cada 12
meses. El equipo deberá limpiarse con aire comprimido seco a una presión máxima de 1 bar, o
utilizando un aspirador de polvo.
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13.1 Forma de proceder al cambiar el software

1
Leer y anotar el ajuste de todos los
parámetros.
(¡anotar también la versión de software
r060.001 y r065.001!)

Nota:

El juego de parámetros puede transmitirse,
usando SIMOVIS, a un PC o PG
(véase cap. 15).

2
Desconectar la alimentación de la electrónica

3
Unir un puerto COM del PC con el conector
X300 del equipo SIMOREG / DC MASTER

Ref. del cable:  6SX7005-0AB00
(véase cap 15.3).

4
Conectar la alimentación de la electrónica Y
pulsar simultánea la tecla SUBIR en el PMU
del equipo SIMOREG

⇒ El equipo SIMOREG / DC MASTER pasa
al estado o13.0

Nota:

El cambio de software se puede establecer sola-
mente desde la PMU y no desde un OP1S o
SIMOVIS

5
Abrir en el PC una ventana DOS y llamar al
programa tecleando
HEXLOAD 7001Axxx.H86 7001Bxxx.H86 COMx

y activarlo pulsando Return

⇒ La actualización del software se efectúa de
manera automática

Nota:

HEXLOAD.EXE: Programa de carga

7001Axxx.H86 y 7001Bxxx.H86:
Ficheros que contienen el software SIMOREG
xxx representan el número de versión

COMx: COM1 ó COM2

6
⇒ Una vez efectuado satisfactoriamente el

cambio de software, el equipo SIMOREG
va durante aprox. 1 segundo al estado de
servicio o13.2

⇒ A continuación, en numerosos casos
(dependiendo de la versión de software
cargada previamente en el equipo
SIMOREG) el equipo SIMOREG pasa
durante aprox. 15 s al estado o12.9

Nota:

Durante el cambio de software se visualiza en la
PMU la dirección justamente programada

En el PC se visualiza la actividad justamente
ejecutada

7
Control de la suma de verificación:
Compara el valor del parámetro r062.001 con la suma de verificación en Internet en la opción de
menú "Info“ - Acerca de - (ver para ello la hoja interior de la portada de las Instrucciones de servicio).

8
¿Se ha desconectado la alimentación de la
electrónica durante el paso 6?

? SI

9b
Acusar un aviso de fallo en el equipo
SIMOREG, si lo hubiera

N
O 10b

Establecer los valores prefijados (ajustes de
fábrica) (v. apt. 7.4)

11b
Efectuar una nueva puesta en marcha
(v. apt. 7.5)
Nota:
El juego de parámetros memorizado en el
paso 1 se puede cargar desde un PC o PG
usando el programa SIMOVIS.

12 Fin
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13.2 Sustitución de componentes

13.2.1 Sustitución de tarjetas

PRECAUCION

Los módulos y tarjetas solo deben ser sustituidos por personas cualificadas.

Los módulos y tarjetas no deben extraerse o enchufarse bajo tensión.

De no observarse las instrucciones preventivas puede producirse la muerte, lesiones
corporales graves o daños materiales considerables.

ATENCION

Los módulos y tarjetas contienen componentes sensibles a las cargas electroestáticas. Antes
de tocar un módulo o tarjeta electrónico es necesario descargar el propio cuerpo. La forma
más fácil de hacerlo es tocar justo antes un objeto conductor puesto a tierra (p. ej. partes
desnudas de los armarios metálicos).

13.2.2 Sustitución de módulos de tiristores y de módulos de diodos (campo)

Los módulos están fijados con tornillos autorroscantes. Al cambiarlos, se han de limpiar las
superficies de apoyo en el disipador, y en el módulo se debe aplicar nueva pasta termoconductora.
Para fijar los módulos utilizar imprescindiblemente tornillos con la misma rosca y la misma longitud
que los tornillos originales así como elementos de inmovilización (arandelas plana y elástica de alta
tensión). Al atornillar los módulos con las barras y las tarjetas utilizar también tornillos con rosca
métrica de la misma longitud que los tornillos originales y elementos de inmovilización (arandela
plana y elástica de alta tensión).
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